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建築物無障礙設施 
之管理實務 

講師：柯賢城 

建築物無障礙設施管理法令依據 

身心障礙者
權益保障法 

§ 57、88 

建
築
法 

既有公共建築物無障礙設施替代改善
計畫作業程序及認定原則 §身權法 57-3 

建築物無障礙設施設計規範
－規格、尺寸、位置、高度、圖例 

建築技術規則
§施工編第10章 

各縣(市)政府公共建築物無障礙設施
改善諮詢及審查小組 §認定原則 6 

建築物使用類組及變更使用辦法 

－建築物變更使用原則表    §建築法 73-4 

憲
法 

§增
10 
(7) 
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建築物無障礙設施的管理機制 

無
障
礙
建
築
物 

建造執照審查 

使用執照核發 

新建、增建、變更使照
工程圖樣、抽查作業 

新建、增建、變更使照 
竣工勘檢、騎樓順平 

既有建物改善 
分期分區改善計畫、
替代改善計畫審查、
竣工勘驗、騎樓整平  
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新建、增建建造執照審查作業程序 

建築師簽證 
新建、增建建築物無障礙設施設計 
建築師簽證檢討附表 

新建、增建建築物無障礙設施設計 
建築師自主檢查表 

公共建築物建造執照無障礙設施工程

圖樣種類及說明書應標示事項表100.5.2  

建造執照及雜項執照簽證項目抽查作業
要點 (公共建築物列為必要抽查項目) 

抽查作業 
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公共建築物變更使用類組處理原則 102 

101年以前既有
公共建築物 

應設置項目-依替代改善計畫作業程序
及認定原則第9點辦理 

檢討標準-應符合申請當時(即現行)建
築物無障礙設施設計規範之規定 

設置確有困難者-依替代改善計畫作業
程序及認定原則第10點或第11點辦理 

無須檢討無障礙設施 非公共建築物 
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建造執照工程圖樣抽查常見錯誤 

5.樓梯往上梯級未退一階、
外側扶手兩端水平延伸不符 

6.昇降機呼叫鈕設計錯誤、
未標示引導設施及機廂尺寸 

7.廁所引導標誌、出入口操
作空間、無障礙小便器不符 

8.浴室輪椅操作空間、水龍
頭及扶手之位置、高度不符 

1.未依規定確實檢討建築物
無障礙設施應設置項目 

2.未繪製無障礙設施工程圖
樣或比例≦1/50之構造詳圖 

3.未標示避難層出入口至建
築線、人行道及道路之高程 

4.無障礙坡道未標示寬度、
高程、二側扶手及坡道淨寬 
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無障礙坡道未標示平台寬度、高程、
二側扶手及坡道淨寬、 
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《常見錯誤》 

樓梯採轉折設計者，樓梯往上之起始梯
級應退至少一階；或中間連續扶手須符
合平順轉折，且平台寬度符合規定。 
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《常見錯誤》 
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無障礙樓梯外側扶手兩端未做水平延
伸、不足30公分或已突出走道 
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《常見錯誤》 

昇降機呼叫鈕設計錯誤；未標示梯廳
、引導設施、出入口及機廂尺寸 

10 

《常見錯誤》 
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廁所引導標誌未標示、出入口操作空間
不足、一般廁所未設置無障礙小便器 

11 

《常見錯誤》 

無障礙浴室輪椅操作空間、水龍頭、
座椅及扶手之位置、高度不符 

12 

《常見錯誤》 
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臺北市政府新建大型公有建築物及活動場所
設置無障礙設施諮詢方案  102.02.19 

13 

不限總樓地板面
積 

總樓地板面積10,000㎡
以上 

總樓地板面積15,000㎡
以上 

基地面積30,000㎡以上 

大型公有建築物 公有建築物新建、增建、改建或修建 

建築物使用類組 
(B類、F類) 

B-2類：商場、市場（超級市場、零售市場、攤販集中場）、展覽場（館）。 
F-1類：1.醫院、療養院。2.護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。 
F-2類：1.身心障礙者福利機構、身心障礙者教養機構（院）、身心障礙者職

業訓練機構。2.特殊教育學校。 

大型活動場所 

大型活動場所： 
如大巨蛋、世大運相關館
場、台北聽障奧運、台北
國際花卉博覽會等。 

特殊用途 本府新建之車站及轉運站、區民活動中心、捷運聯合開發案 、學校、身心障礙者活動場所。 

其他 

1.其他經本府主管建築機關認為有必要須納入辦理之本府新建建築物。 

2.其它非本府新建之大型公有建築物及活動場所，如經本府主管建築機關徵詢後有意願請小組提供
諮詢意見，得比照本方案辦理。 

臺北市建築物得免設置無障礙停車位 
認定原則 105.11.16修正 

1. 為使臺北市政府都市發展局
（下稱本局）依建築技術規
則建築設計施工編第167條
第3項核准建築物因建築基
地地形設置無障礙停車位確
有困難者，得免設置無障礙
停車位，特訂定本原則。 

4. 本局為依本原則核准免設置
無障礙停車位之案件，得邀
集相關主管單位、建築師公
會、各障礙類別之身心障礙
團體有關之專家學者召會審
查。 
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公共建築物無障礙設施勘檢作業原則 

身權法第57條第1項規定，竣工勘檢
不符規定者，不得核發建築執照或對
外開放使用。 

內政部86.11.13函頒，地方主管建築
機關應成立無障礙設施勘檢小組 

內政部101.1.10函頒： 
（1）建築物勘檢適用範圍 
（2）勘檢小組成員 
（3）勘檢人員應具備資格 
（4）勘檢人員實務講習 

成立無障礙設施
勘檢小組 

15 

內政部105.11.7修正： 
（1）勘檢實務講習之講習項目 
（2）勘檢不符規定申請復核 
（3）勘檢人員退場機制 

適用範圍 

新建、增建 

使用執照 

公共建築物 

提具替代改善計畫 

公共建築物 

變更使用執照 

改善有困難 

無障礙設施不合格 

改善有困難 

公共建築物無障礙設施勘檢作業原則 
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公共建築物無障礙設施勘檢作業原則 

勘檢小組成員 

政府機關 民間團體 

建築師公會 

代表 

身心障礙福利 

團體代表 

當地主管建築 

機關人員 

17 

勘檢人員 

應具備資格 

第一要件 第二要件 

取得營建署97.7.1 

以後無障礙勘檢人員 

培訓講習結業證書 

曾擔任營建署無障礙 

業務督導小組委員 

連續三年以上 

曾擔任當地主管機關 

勘檢小組委員 

連續三年以上 

須參加當地主管建築 

機關辦理至少三個小 

時之勘檢實務講習 

公共建築物無障礙設施勘檢作業原則 
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勘檢人員實務講習 

相關法令(含建築技術規則 

、設計規範、認定原則) 
勘檢任務 勘檢程序 

勘檢注意事項(含勘檢 

實例錯誤態樣說明) 

其他相關事項(如：勘檢表、勘檢 

標準、替代改善計畫案例說明) 

公共建築物無障礙設施勘檢作業原則 

19 

公共建築物無障礙設施勘檢作業流程 

竣工勘驗/複查 

不合格 合格 

不合格 

部分 

依審查小組決議 

改善完成 

改善有困難項目 

提替代改善計畫 

1.勘檢結果符合設置規 

定，但勘檢人員認為 

使用上確有不便之情 

形時，得對使用不便 

之處提出建議納入勘 

檢報告，但不影響使 

用執照核發及合格之 

認定。 

2.增訂勘檢不合格申請 

  復核。 

3.增訂勘檢人員之退場 

  機制。 
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21 

22 

無障礙通路--室外通路 

室外無障礙通路與建築物室

外主要通路不同時，必須於

室外主要通路入口處標示無

障礙通路之方向。 
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23 

戶外平台階梯 

無障礙坡道旁設有戶外平

台階梯時，應設置終端警

示設施，其寬度不得小於

130公分或該階梯寬度。 

戶外平台階梯之寬度在6

公尺以上者，應於中間加

裝扶手，且梯級級高應符

合設計規範規定。 

24 

無障礙坡道--淨寬 

無障礙坡道之淨寬，係

指坡道二側扶手間之淨

寬應大於90公分。 

╳ 
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25 

無障礙坡道--扶手支架 

無障礙坡道扶手之支

架型式，不得妨礙使

用者之握持及滑動。 

╳ 

╳ 

26 

無障礙坡道--防護緣 

無障礙坡道之防護緣

不得突出於扶手之垂

直投影線。 

╳ 

╳ 
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27 

無障礙坡道—平台 

無障礙坡道兩端應設置端

點平台，有轉彎應設置轉

彎平台，高差每75公分應

設置一處中間平台。 ╳ 

出入口—平台及輪椅操作空間 

出入口兩邊應設置平台，

且坡度應小於1/50。 

單扇門側邊應留設適當之

輪椅操作空間 

28 

╳ 
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29 

無障礙樓梯--淨高 

樓梯底版至其直下方

地板面淨高未達190

公分部份，應設置防

護設施。 ╳ 

╳ 

30 

無障礙樓梯—轉折平台 

樓梯為轉折平台設計時，樓梯往上之梯級部份，起

始之梯級應退至少一階；或其平台內側之連續不中

斷扶手應平順轉折，且其平台寬度應符合規定。 

╳ 
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無障礙樓梯—二側扶手 

31 

建築物最底層之樓梯二

側扶手未水平延伸、扶

手設置錯誤。 

╳ 

╳ 

32 

無障礙昇降機--呼叫鈕 

昇降機之引導設施，應位

於設有點字之呼叫鈕前方

30公分處之地板上。 

- ╳ 

╳ 
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33 

無障礙昇降機--觸覺裝置 

昇降機入口二側之觸覺裝置，於顯示樓層為避

難層之數字左側應加裝“☆”形浮凸標示。 

34 

無障礙昇降機--後視鏡 

昇降機之後視鏡下緣距

機廂地面之高度不得大

於85公分。 

╳ 

╳ 
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35 

無障礙廁所--出入口 

無障礙廁所應使用橫向

拉門，其出入口之淨寬

應大於80公分。 
╳ 

36 

無障礙廁所—馬桶及靠背 

無障礙廁所應使用一般形式之馬桶，馬桶靠背與

馬桶前緣之距離應為42~48公分，靠背下緣與馬

桶座位之淨高為20公分，其縱長為24~30公分。 

╳ 
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37 

無障礙廁所—馬桶二側扶手 

無障礙廁所之馬桶二側

扶手位置、距離、高度

應正確。 

╳ 

╳ 

38 

無障礙廁所—馬桶求助鈴 

無障礙廁所之馬桶求助

鈴數量、位置、高度應

正確。 

╳ 

╳ 
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39 

無障礙廁所--鏡子 

鏡子宜設置於無障礙廁所

內，其鏡面下緣距地板面

之高度不得大於90公分，

且不得為傾斜鏡面。 

╳ 

╳ 

40 

一般廁所—無障礙小便器 

一般廁所設有小便器

者，應設置無障礙小

便器。 

╳ 

╳ 
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41 

無障礙浴室—水龍頭 

淋浴間之水龍頭應位於座

椅二側牆面或前方手可觸

及之位置。 

42 

無障礙停車位—引導標誌 

無障礙停車位若設於地下二層以下時，應於車道

入口處及車道沿路轉彎處設置明顯之指引標誌，

引導無障礙停車位之方向及位置。 
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無障礙停車位—停車格 

1.下車區斜線間淨距離為40公分以下，標線寬度為10公分。 

2.停車格線之顏色應為淺藍色或白色，與地面具有辨識之反

差效果；下車區應為白色斜線及直線，予以區別。 

43 

╳ ╳ 

44 
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審查小組成員 

政府機關 

主管建築

機關人員 
相關主管
單位人員 

民間團體 

建築師公 

會代表 

身心障礙福利團

體代表≧40% 

專家 

學者 

45 

無障礙設施改善諮詢及審查小組 

審查人員應具備資格 

(至少下列一項) 

取得營建署97.7.1 

以後無障礙勘檢人員 

培訓講習結業證書 

曾擔任營建署無障礙 

生活環境業務督導小 

組委員連續三年以上 

曾擔任當地主管機關 

無障礙設施勘檢小組 

委員連續三年以上 

相關專業領域 

之專家學者 

無障礙設施改善諮詢及審查小組 

46 
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諮詢及審查實務講習 

相關法令(含建築技術規則 

、設計規範、認定原則) 

諮詢及審查 

程序 

諮詢及審查 

任務 

諮詢及審查注意事項(含諮詢 

及審查錯誤態樣說明) 

其他相關事項(如：審查 

通過案例、改善通則) 

無障礙設施改善諮詢及審查小組 

47 

提具替代改善計畫應具備之條件 

 既有公共建築物必須是因軍事管制、古蹟維

護、自然環境因素、建築物構造或設備限制

等特殊情形，設置無障礙設備及設施確有困

難者，始得提具替代改善計畫報請審核。 

 既有公共建築物必須為97年6月30日以前申

請建造執照者，或為101年12月31日以前做

為一般旅館、大型餐廳使用及辦理變更使用

執照者，始得提具替代改善計畫報請審核。 

48
 

48 
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提具替代改善計畫審查通過之效力 

 依內政部90年9月3日台90內營字第
9010044號函釋，公共建築物無障礙
設施改善諮詢及審查小組辦理替代改
善計畫之諮詢、指導、認定及審核，
得視個案需要排除建築技術規則相關
條文之適用。 

49 

50 
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水平動線-替代改善案例 

 避難層出入口高低差小於20公分者，若因以內削方式設置
無障礙坡道，致使出入口兩側平台坡度超過1/50時，得以
具備下列條件替代改善避難層出入口平台： 

1. 避難層出入口之坡道坡度符
合設計規範。 

2. 應設置為自動門，並調整自
動感應器角度及關門時間。 

3. 應於坐輪椅者手可觸及、距
地面高度80公分之出入口明
顯處設置服務鈴，並有專人
協助服務。 

51 

水平動線-替代改善案例 

 避難層出入口高低差小於20公分者，如為設有保全、管理
人員或引導服務人員之場所，得以具備下列條件替代改善
無障礙坡道。 

1. 設置斜率緩於1/8、寬度
≧70公分、單片式之活動
斜坡板。 

2. 應於坐輪椅者手可觸及、
距地面高度80公分之出入
口明顯處設置服務鈴，並
有專人協助服務。 

52 
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水平動線-替代改善案例 

 避難層出入口、無障礙通路高低差小於75公分者，如為設
有保全、管理人員或引導服務人員之場所，得以具備下列
條件替代改善無障礙坡道及扶手。 

1. 設置寬度≧80公分、深度≧110
公分、導板斜率≦1/6、昇降台
底板距地面高度小於5公分之垂
直固定式輪椅昇降台。 

2. 應於坐輪椅者手可觸及、距地
面高度80公分之出入口明顯處
設置服務鈴，並有專人協助服
務。 

53 

水平動線-替代改善案例 

 避難層出入口、無障礙通路、舞台高低差小於75公分者，
如為設有保全、管理人員或引導服務人員之場所，得以具
備下列條件替代改善無障礙坡道及扶手。 

1. 設置昇降台寬度≧80公分、深
度≧110公分、導板斜率≦1/6
、昇降台底板距地面高度小於5
公分之可移動式輪椅昇降台。 

2. 應於坐輪椅者手可觸及、距地
面高度80公分之出入口明顯處
設置服務鈴，並有專人協助服
務。 
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水平動線-替代改善案例 

 避難層出入口高差小於75公分者，如為設有保全、管理
人員或引導服務人員之場所，得以具備下列條件替代改
善避難層坡道及扶手。 

1. 設置類似復康巴士型式之輪
椅昇降台，且建築物兩側應
具有輪椅操作空間。 

2. 應於坐輪椅者手可觸及、距
地面高度80公分之出入口明
顯處設置服務鈴，並有專人
協助服務。 

3. 平時應收納於建築物內，不
得妨礙行人通行。 
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56 

垂直動線-替代改善案例 

 避難層出入口、無障礙通路高低差超過75公分者，得以設
置昇降台寬度≧80公分、深度≧110公分、導板斜率≦1/6
、昇降台底板距地面高度小於5公分，並設有固定收納處所
及服務鈴，且設置後樓梯淨寬度應達85公分以上之樓梯附
掛式輪椅昇降台替代改善無障礙坡道或昇降設備。 
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57 

垂直動線-替代改善案例 

 樓梯寬度在120公分以下，無法設置樓梯附掛式輪椅昇降

台者，得改以設置設有固定收納處所、服務鈴及專人協助

服務，且設置後樓梯淨寬度應達85公分以上之樓梯附掛式

昇降座椅替代改善無障礙昇降設備。 

垂直動線-替代改善案例 

 建築物得於室外以申請建造執照增建符合建築物無障礙設

施設計規範之昇降設備方式逕行改善無障礙垂直動線。(無

須提具替代改善計畫) 

 認定原則第8點規定：單獨增設之
昇降機間及乘場面積合計未超過20
平方公尺部分，得不計入建築面積
及各層樓地板面積。 

 惟增設之昇降機若未能符合建築物
無障礙設施設計規範規定，應提具
替代改善計畫報請無障礙審查小組
審核。 
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垂直動線-替代改善案例 

 建築物得於室內以申請建造執照增建符合建築物無障礙設

施設計規範之昇降設備方式逕行改善無障礙垂直動線。(無

須提具替代改善計畫) 

 認定原則第8點規定：單獨增設之昇
降機間及乘場面積合計未超過20平
方公尺部分，得不計入建築面積及
各層樓地板面積。 

 惟增設之昇降機若未能符合建築物
無障礙設施設計規範規定，應提具
替代改善計畫報請無障礙審查小組
審核。 
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垂直動線-替代改善案例 

 建築物因腹地空間不足，無法增建昇降設備時，得於室內
以貫穿樓地板申請變更使用執照增設符合建築物無障礙設
施設計規範之昇降設備方式逕行改善無障礙垂直動線。(無
須提具替代改善計畫) 

 建築物使用類組及變更使用
辦法附表三說明二之第8點規
定：單獨增設之昇降機間及
乘場面積合計未超過20平方
公尺部分，得不計入建築面
積及各層樓地板面積。 

 惟增設之昇降機若未能符合建築物無障礙設施設計規範規
定，應提具替代改善計畫報請無障礙審查小組審核。 
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垂直動線-替代改善案例 

 建築物於一樓設有營業廳者，得於一樓以設置供行動不便
者專用服務櫃檯，並將行動不便之職員安排於一樓上班之
方式替代改善無障礙昇降設備。 

 但樓梯屬應設置項目者，仍應依建築物無障礙設施設計規
範檢討設置。 

垂直動線-替代改善案例 

 昇降設備梯廳內應設置上、下兩組呼叫鈕，但既有呼叫鈕
之中心線距地面高度介於85公分至95公分，且於呼叫鈕上
方設置無障礙標誌，符合下組呼叫鈕之規定者，得以於呼
叫鈕左邊設置點字之方式替代改善上組呼叫鈕，得免設置
上組呼叫鈕。 
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垂直動線-替代改善案例 

 昇降設備梯廳內未設置下組呼叫鈕(或輪椅乘坐者操作盤)
者，得以於梯廳呼叫鈕旁(直式操作盤旁)設置供行動不便
者使用之延伸輔具及標示說明，並於坐輪椅者手可觸及、
距地面高度80公分之呼叫按鈕旁設置服務鈴，且有服務人
員協助進出昇降機之方式替代改善。 
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垂直動線-替代改善案例 

 昇降設備出入口淨寬度大於80公分，但機廂深度不足110公
分者，得以機廂深度大於103公分、寬度大於140公分，並
於坐輪椅者手可觸及、距地面高度80公分之梯廳呼叫鈕旁
設置服務鈴，且有服務人員可協助進出昇降機之方式替代
改善。 
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65 

 建築物因受限於既有結構空間，無法設置無障礙廁所者，
得以人員或引導標誌引導行動不便者至同幢或同側同向同
街廓左右距離50公尺範圍內之標準無障礙廁所使用方式替
代改善。 

無障礙廁所-替代改善案例 

 建築物因受限於自然環境、建築基地、結構、地下設備或
管線等因素，無法設置無障礙廁所者，得以設置流動式無
障礙廁所方式替代改善。 

 但如涉及須接水、接電或銜接既有設備管線等建造行為時
，應依法先申請建造執照。 
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無障礙廁所-替代改善案例 
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加油站無障礙廁所-臺北市改善案例 

臺北市99.1.1以前領有建造執照之加油(氣)站，得

以申請變更使用執照增設標準無障礙廁所方式改善。 

（臺北市免辦建築執照建築物或雜項工作物處理原則第2點

第11款：面積8㎡以下、簷高4m以下者，得免辦建築執照。） 

68 

符合認定原則案例-無須提會討論 

 依「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及
認定原則」第10點規定，既有停車空間缺乏下車空間者，
得以停車位旁之通道作為臨時下車區使用，且得免劃設下
車區。 
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無障礙停車位之替代改善案例 

 建築物無障礙停車位寬度不足，無法劃設下車區者，得以
停車位旁並確認不會被占用之永久空地替代改善作為下車
區，且得免劃設下車區。 
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無障礙停車位之替代改善案例 

 建築物受限於既有結構空間，無法設置無障礙停車位者，
得以同側同向同街廓左右距離50公尺範圍內之路邊公有身
心障礙者專用汽車停車位替代改善無障礙停車位，惟無障
礙通路及相關引導標誌應依規定設置。 
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無障礙停車位之替代改善案例 

 建築物持有或承租固定停車位者，得以代客(陪同)停車，
且於坐輪椅者手可觸及、距地面高度80公分之出入口明顯
處設置服務鈴、代客(陪同)停車服務告示牌及提供專人服
務之方式替代改善無障礙停車位，惟停車服務告示牌應符
合廣告物管理辦法，並應於竣工勘驗時檢具具體專人協助
服務計畫備查。 
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感    謝    聆    聽 
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